
特种纸印刷注意小事项
　　一般来说，特种纸多用于书籍的封面和环衬。由于不同于一般纸张的特性，特种纸在其印刷工艺设计过程中，应注意以下3点：

1、特种纸的正反面

　　一般而言，特种纸均有正反面，正面花纹纹理效果比反面明显，但由于其色泽、花式、纹理等诸多因素的不同书刊印刷，不易准确判断。无论是客户来料加工或印厂代购纸张，均要求客户提供纸样并注明正反面，作为购纸和印刷时的依据；同理，即使特种纸正反面所印墨色相同，工艺设计时也不能安排自翻版印刷。

2、特种纸的纹路

　　使用有横纹或竖纹的特种纸，在安排生产时，必须以客户要求的成品纹路来计算纸张的裁切或连版方式，即要以保证纸张的方向性为前提进行裁纸或连版，不能像常规纸张那样仅以排够多少成品来计算晒版，否则会导致成品纹路方向有横竖的差异。当然，用有纹路的特种纸做书籍的封面或环衬，即使不印刷仅裁切时柯尼卡美能达，也必须考虑其纹路方向的一致性。

3、特种纸的耐折性

　　通过大量实验发现，某些特种纸厚度和定量相对较大，含木浆少，耐折性差，如不覆膜票证印刷，不适合做纸面精装或带勒口的书的封面，否则容易出现折断、压烂等现象。但如果特种纸的纹理较为明显，覆膜易出现虚花、起泡的现象。因此，建议设计人员在选用某种特种纸做封面时，一定要先进行耐折实验印后设备，而且不同方向的韧性也会有所不同，这样做能在印前判断出此种纸是否适合，从而有效避免书背、勒口折毛，折断，沟槽压烂等质量问题的发生。

