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1.0目的：
规范设备保养项目，使PI固化炉得到合理的保养，保障PI固化炉正常运行。

2.0范围：

适用于PI固化炉。

3.0职责：

生产部：设备日常保养由操作人员完成；协助设备人员进行设备保养和维护；

品管部：由品管巡检员确认保养记录；

设备部：设备定期保养由专业维修人员完成。

4.0内容：      

4.1外观、清洁检查

  4.1.1设备的内外清洁；

4.1.2检查面板控制按钮功能、指示灯是否良好； 

4.1.3检查炉门的密封性，排风管通风情况； 

4.2电、气系统检查：

4.2.1检查超温保护的可靠性，防止超温造成事故发生； 

4.2.2检查控制箱内的电器元件、接线头有无松动及电线有无老化、发热现象，如有请及时处理； 

4.2.3检查炉门保护开关是否良好； 

4.2.4检查送风马达的性能； 

4.2.5检查接地线是否脱落，防止漏电； 

4.2.6检查炉子发热效果及电流变化情况； 

4.2.7检查炉内温度及温度控制系统是否可靠；

5.0注意事项：

5.1在清洁时要关闭总电源，防止触电；

5.2设备人员进行维修保养时，未经在场维修保养人员允许，任何人不得合闸以及做与该设备有关的操作
5.3清洁时注意清洁机器顶盖通风孔，以利于通风散热；

  5.4日常保养和定期保养的程序按设备保养规程执行；

5.5日常保养和定期保养的内容详见附件。

5.6设备日常保养和定期保养的周期按设备日常保养表各设备定期保养表执行。
6.0相关文件
  《PI固化炉操作规程》11-WI-EM-035
7.0 附件：

  1：《PI固化炉日常保养表》11-FM-EM-001
2：《PI固化炉定期保养表》11-FM-EM-002
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